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GEOTECHNIKAI ERTELMEZ® JELENTESEK AZ
ALAGUTEPITESBEN

Kandi El6d, Hersvik Dévid, Dr. Forgé Lea Zamfira, Dr. Thomas, Alun
Mott MacDonald Magyarorszdg Kift.

KIVONAT: Az épitémérnoki beruhdzdsok sordn a legnagyobb kockdzatot a talajban / kdzetben és
annak tulajdonségait kifejezd paraméterekben rejlé bizonytalansdgok jelentik mind a hatdridék betartésa,
mind a koltségek szempontjabdl. Ez az alagitépitési beruhdzdsokra kiilonosképp érvényes.

Az utébbi évtizedben a Geotechnikai Ertelmez Jelentések és Geotechnikai Alapjelentések egyre novekvé
népszertiségre tettek szert. Ezen jelentések célja az adott beruhdzds mérnoki tervezése szempontjabol
alapvetO, talajjal és / vagy kozettel kapcsolatos tuddsanyag Osszefoglaldsa. A rendelkezésre &ll6
geotechnikai és / vagy kdzetmechanikai adatok 0sszegzése mellett gyakorta a nyers vizsgdlati eredmények
feldolgozdsara és a szaktervezd szdmara hasznalhatd tervezési kiinduldsi adatok eldéllitdsara is ezek a
jelentések nyujtanak keretet. Segitenek eligazodni a tervezést érint6 alapvet6 kérdésekben a beruhazdsban
érintett Osszes fél — az épittetd, a tervezd, valamint a kivitelezd — szamadra, €s a geotechnikai kockazatokat
is szdmba veszik.

Cikkiink a geotechnikai értelmez0 jelentések céljat és alkalmazdsdnak elonyeit mutatja be egy jelenleg
futé magyar alagutépitési nagyberuhdzds geotechnikai értelmezd jelentésén keresztiil.

A Nemzeti Radioaktivhulladék-tiarolé (NRHT) felszin alatti 1étesitményeinek beruhdzdja a Radidaktiv
Hulladékokat Kezel¢ Kozhaszni Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasdg (RHK Kft). A két els6 kamra
terveit megalapozé Geotechnikai Ertelmez$ Jelentést — a Mecsekére Zrt. kozvetlen megbizdsabdl és
szoros kozremiikodésével — a Mott MacDonald Magyaroszag Kft. készitette el.

Kulcsszavak:  Geotechnikai jelentések, Geotechnikai Ertelmezé  Jelentés (GEJ), Bataapiti,
radioaktivhulladék-tarolas

BEVEZETES — TORTENETI HATTER

Az utébbi években a geotechnikai értelmezd jelentések és a geotechnikai alapjelentések nagyon népszeriiek
lettek, és a felszin alatti beruhdzéasok, igy az alagutépitések kulcsfontossiagi dokumentumaivd véltak.
Létrehozasuk otlete az 1970-es években meriilt fel Eszak—Amerike’lban, amikor is szdmos vérosépitési
beruhazas zajlott vilagszerte és a beruhdzasi koltségeket nehezen tudtak szabalyozni. A nehézségek forrasa
a foldalatti koriilmények bizonytalansdgaira és az ebbdl eredd kockdzatokra vezethetd vissza, melyekért
jelentést adott ki ebben a témaban, ,,Sikeresebb szerzOdéskotés a felszin alatti kivitelezésért” (Better
Contracting for Underground Construction, 1974) [13] és ,,Geotechnikai terepszemlék a felszin alatti
beruhdzasokért” (Geotechnical Site Investigations for Underground Projects, 1984) [14] cimmel. Ezekben
fogalmazddott meg a Geotechnikai Alapjelentések (GAJ) gondolata. Az utdbbi jelentésben szdmos
nagyberuhazast vizsgédltak meg, és arra a megdllapitasra jutottak, hogy azokban az esetekben, melyekben
jelentds koltséget forditottak a talajjellemzdk feltérképezésére €s elemzésére, a beruhdzds Osszkoltsége
alacsonyabb volt. Az amerikai Felszin Alatti Mddszereket Kutaté Tandcs (Underground Technology
Research Council — UTRC) 1989-ben megjelentetett egy fiizetet ,,A felszin alatti kivitelezés vitdinak
megel6zése és megolddsa” (Avoiding and Resolving Disputes in Underground Construction) [12] cimmel,
mely szintén a geotechnikai jelentések céljainak és tartalmdnak koriilirdsara véllalkozott. 1997-ben az
Epitdmérnokok Amerikai Egylete (American Society of Civil Engineers — ASCE) ,.Geotechnikai
alapjelentések felszin alatti kivitelezéshez” (Geotechnical Baseline Reports for Underground Construction)
[4] cimmel megjelentett egy tutmutatét. Ezen konyv legutébbi kiaddsa [3] mindmdig a geotechnikai
alapjelentések legfontosabb utmutatéjanak szamit [2],[11].
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8. OSSZEKOTO VAGAT

1. dbra: A Bdtaapdti NRHT alagiitjainak terve

SZ0CIALIS ES ELSOSEGELY KAMRA

} KOMPRESSZOR KAMRA

7. BSSZEKOTO VAGAT

_ SZIVATTYUKAMRA

EPITESI ZSOMP

1. ELLENGRZOTT ZSOMP

A Bétaapati NRHT beruhdzds tandcsaddjaként a Mott MacDonald Magyarorszag Kft. (MMM) 2007-ben
vetette fel egy Geotechnikai Ertelmezd Jelentés (GEJ) megalkotisinak otletét. A Mott MacDonald
cégcsoport (MM) és ezen belill az MMM a vildg kiilonb6zd pontjain taldlhaté nagyberuhdzéasok sordn
szerzett tapasztalatai alapjan a bataapati beruhdzds zokkendmentes lefolytatisahoz nélkiilozhetetlennek
tartotta egy geotechnikai informaci

okat 6sszegzd és értelmezé dokumentum megsziiletését. A GEJ megléte dltal a rendelkezésre 4ll6 adatok és
eredmények optimalizdlhatdak lettek és a kelld idoben a bétaapati tdrolokamrdkat és megkozelitd vagatokat

tervezd mérnokok rendelkezésére dlltak. Noha szdmos fiiggetlen, a Bataapati NRHT kornyezetének
geologiai, geotechnikai és kdzetmechanikai kutatdsi és vizsgdlati eredményeit targyalo jelentés 1étezik, a

nehézséget ilyenkor az okozza, hogy a tervezd szakemberek gyakran oldalak ezreivel taldljadk szembe
magukat. Ez igen hasznos a beruhdzas szempontjabdl, de a jelentések eltérd jellege és a nagy terjedelem

szinte lehetetlenné teszi a haszndlatukat, kiilonosképp, ha a tervezdmérnok nem jartas a geotechnikdban. A
beruhdzds szempontjdbdl elengedhetetlen volt tehat egy olyan 6ndll6 dokumentum létrehozédsa, amely
mindezen vizsgdlati eredményeket értelmezi és Osszegzi.

A beruhazas iitemterve el6rehaladtaval a

jelentés rdvilagitott a kiviteli tervekkel kapcsolatos bizonytalansagokat rejtd teriiletekre, illetve a hidnyos
vagy elégtelen informdcidkra. Igy lehet8ség nyilt kiegészitd helyszini mérések végzésére, és a hidnyzo

adatok kelld idoben, a tdrolokamrdk kiviteli tervei elkészitésének kezdete eldtt torténd poétldsdra. A
bataapati beruhdzas GEJ-e folyamatosan fejlodott az elmilt harom esztendd alatt. Eredetileg az alap- és

0sszekotd vagatok, az un. Kishurok (Id. 1. dbra) tervezésének tdmogatdsit szolgdlta. Késobb kiterjedt a
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kamrdkat megkozelitd vagatokra és egyéb kiegészitd véagatokra, pl. a zsompokra (Osszefoglaléan un.
Nagyhurok). A GEJ utols6 véltozata magukra az elsdként 1étesitendd tarolkamrdkra dsszpontosit, amelyek
kozepes és kis aktivitasu radioaktiv-hulladék elhelyezésére szolgdlnak majd.

A kulonb6z6 geotechnikai jelentések célja, elonyeik és hatranyaik

A Geotechnikusok és Kornyezetfoldtani Szakértdk Szovetsége (AGS — Association of Geotechnical &
Geoenvironmental Specialists) szerint (Utmutaté a foldtani jelentések készitéséhez — Guidelines for the
preparation of the ground report, 2003 [1]), a kivitelezési munkélatok elkezdését megel6zden elkészitendd
foldtani vagy geotechnikai jelentés a kdvetkezd 6t részt tartalmazhatja (zardjelben k6zoljiik az AGS éltal is
eloirt nemzetkozi elnevezéseket):

- Tanulményterv (Desk Study)

- Vizsgdlati Jelentés (Factual Report)

- Ertelmezé Jelentés (Interpretative Report)
Miiszaki Tervdokumentacié (Design Report)

- Megval6sulési Jelentés (Validation Report)
Ezen jelentések a beruhdzdshoz igazodva akdr 0ssze is vonhatok, vagy kiterjeszthetok.

Tanulmanyterv

A helyszin vizsgélati programjanak elsé 1épése a helyszin felkeresésével és megismerésével kezdddik. A
tanulmdnyterv Osszegzi az 0sszes fellelhetd és 1ényeges adatot a beruhdzas teriiletérol.

Vizsgadlati Jelentés

Ez a jelentés (amit ,,leird jelentésnek™ is szoktak hivni) tartalmazza a megismerési folyamat — terepmunka,
laboratériumi és helyszini vizsgédlatok — sordn szerzett dsszes tényszerli adatot, informacidt és eredményt.
Objektivnek, tényszeriinek és leironak kell lennie, de nem értelmezdnek.

Ertelmezd Jelentés

Ez a jelentés értelmezi a vizsgalati jelentésben bemutatott részletes helyszini geoldgiai leirast és a helyszini
vizsgdlati eredményeket, Osszegzi a geotechnikai talajjellemzdket és mérndki szempontbdl elemzi a
talajjellemzOk hatdsit a beruhdzas elomenetelére. Alagutak és foldalatti 1étesitmények esetén ez a varhat6
talajviszonyok leirdsat, a fejtés talajkdrnyezetre gyakorolt hatdsdnak elemzését, a kiilonbozd véagathajtési
mobdszerek alkalmazhatdsdganak vizsgdlatit, az esetleges megtdmasztds sziikségességének vizsgalatit, a
talajviz-figyelés médjanak meghatdrozasat és a varhat6 talajmozgdsok magyardzatat jelenti. Az értelmezd
jelentésnek fel kell hivnia a figyelmet a vizsgdlati folyamat, illetve a rendelkezésre 4ll6 informdciéhalmaz
barmely hidnyossdgira és eld kell irdnyoznia ezek potldsidt. Amennyiben kiegészitd vizsgélati munkdk
kérelmét tartalmazza, le kell szogeznie, hogy ezeket még a kiviteli ajanlatkérés elott sziikséges-e elvégezni,
avagy raérnek a kivitelezés elkezdése utdn. Az értelmez6 jelentésnek olyan tisztdn és érthetden kell leirnia a
talajviszonyokat, hogy az barmely tervezomérnok szdmadra egyértelmii legyen, még akkor is, ha az illetd
nem rendelkezik geotechnikai képzettséggel.
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Miiszaki Tervdokumentdicio

A Miszaki Tervdokumenticié a kivitelez€s megkezdése eldtt utolséként elkésziild jelentés. Ezen
dokumentum a Kivitelez6 szamdra késziil. A Miuszaki Tervdokumenticié 4ltaldban a legjelentdsebb a
kiviteli tervdokumentdciok koziil, melynek részletessége a beruhdzds méretétdl és tipusatdl fiigg. A
miiszaki tervdokumentéci6 az aldbbiakat tartalmazza:

- A geotechnikai szempontb6l biztonsdgos és megvaldsithatd kivitelezéshez tett feltételezéseket és
ellenérzési modszereket (pl. szamitdsi modszerek)

- Lefrasokat: a helyszin és kornyezetének rovid leirdsat, a talajviszonyok lefrdsat hivatkozva a fent
emlitett jelentésekre és egyéb lényeges dokumentumra, az ajanlott épitési modszerek leirasit.

- A talaj- és/vagy kozetparaméterek tervezési értékeit, magyardzatokkal — itt tulajdonképpen a
Geotechnikai Ertelmezd Jelentésre lehet és kell is hivatkozni, mivel abban szerepel az Osszes
értelmezés, magyardzat és az ezekre alapozott dontések. A felhaszndlt szabvédnyok, eldirdsok és
utmutatok és minden olyan irodalom listdjit, amit felhaszndltak a tervezés sordn. Nyilatkozatot,
hogy a helyszin megfeleld a tervezett beruhazds szamara és a kockazatelemzést.

- Szamitasokat és rajzokat.

- Feliigyeleti és monitoring eldirdsokat: mit kell ellendrizni, monitoringolni a kivitelezés ideje alatt
és / vagy utén, illetve a szerkezet élettartama alatt. A beruhdzds tipusatdl fiiggéen a miszaki
tervdokumentacionak tartalmaznia kell monitoring és feliigyeleti terveket az egyes szempontokra
vonatkozé hatarértékekkel egyiitt.

- Amennyiben a targyhoz tartozik, hivatalos kockazatértékelés készitendd: kérdések meriilhetnek fel
pl. a helyszin szennyezettségével, a helyszin fejlesztésével vagy a biztonsdgtechnikai kockazattal
kapcsolatosan. Amennyiben kockézatcsokkentd intézkedésekkel kell élni, a miszaki
tervdokumentécionak tartalmaznia kell a javasolt mddszereket.

Megvalosulasi Jelentés

A megvaldsulési jelentés szerepe annak biztositdsa, hogy az eredeti tervezési feltételek teljesiiljenek. A
jelentés az elkésziilt munkdkat és az eredetileg tervezett koriilményektdl val6 barmely eltérést rogziti. Ez
alapot nydjthat a KivitelezOnek a Megbiz6 felé a fizetési igény aldtdmasztdsara, tovabba ellendrzési pont
lehet a Mérnok szdmdra a fizetési igény jogossdganak megitélésekor. Alapesetben a megvaldsuldsi jelentés
a szerz0dés részeként a Megbizdt megilleti.

A megval6sulési jelentés a kdvetkezdket tartalmazza:

- A kivitelezésre vonatkoz6 megvaldsulési jegyzOkonyvek

- A tervekhez képesti barmely eltérés (vagy azon Kkivitelezési 1épések, amelyek a tervekben
szerepeltek, de a kivitelezés sordn elhagytak dket)

- Monitoring jegyzOkonyvek

- Karbantartasi igények

- Haszndlaton kiviil helyezés (amennyiben a beruhdzas szempontjabdl 1ényeges)

- Ujrahasznositas (pl. szerkezetek vagy épitdanyag)

- Részletes jegyzOkonyvek

Az Eszak-Amerikaban megjelentetett Gtmutaté dokumentumok alapjan [1], [3] az el6z6tS1 némileg eltérd
felosztds is lehetséges. Eszerint a kovetkezd tipusd geotechnikai jelentéseket kiillonboztetik meg, illetve
javasoljak:
- Geotechnikai Adat Jelentés (GalJ; Geotechnical Data Report)
- Geotechnikai Tervezési Jelentés (GTJ; Geotechnical Memoranda for Design), amelyet
helyettesithet:
- Geotechnikai Ertelmez6 Jelentés (GEJ; Geotechnical Interpretive Report) vagy
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- Geotechnikai Tervezési Ossszefoglalé Jelentés (GTOJ; Geotechnical Design Summary Report)
- Geotechnikai Alapjelentés (GAJ)

Geotechnikai Adat Jelentés (Ga])

A GaJ alapvetden a fent emlitett Vizsgalati Jelentésnek felel meg, hiszen a beruhédzas kutatési és tervezési
szakaszaibol Osszegyljtott, tényszerli informdcidkat tartalmazza. Ezen dokumentumot a Tervezd vagy
annak geotechnikus mérnoke késziti el, és a beruhdzds Osszes résztvevije (Tervezd, Kivitelezd és
megbizott személyek) haszndlja. A legfontosabb, hogy ezen jelentés alapos, pontos, és értelmezésektol
mentes legyen. A Geotechnikai Adat Jelentésnek a szerz8dés részét kell képeznie [3].

A Gal a kovetkezoket tartalmazza:
- Geoldgiai jellemzést,
- A helyszini kutatdsi program lefrdsat, a helyszini és laboratériumi vizsgélatok tervét és az Osszes
helyszini és laboratériumi vizsgélati eredményt.

Geotechnikai Ertelmezd Jelentés (GEJ)

A GEJ-t a geotechnikus mérndk irja és a Tervez hasznlja.

A Geotechnikai Ertelmezé Jelentés (GEJ) a kovetkez6ket tartalmazza:
- Az Osszes lényeges helyszini geoldgiai koriilmény leirasat,
- Javaslatot a miiszakilag és koltséghatékonysdg szempontjdbdl legjobb tervezdi kritériumra minden
egyes beruhdzasi elem esetén,
- A kivitelezési szempontokat és harmadik személyre gyakorolt hatdsuk meghatdrozisit, illetve a
javasolt kivitelezési mdodszerek ismertetését.

Geotechnikai Tervezési Ossszefoglald Jelentés (GTO]J)

A Geotechnikai Tervezési Ossszefoglalé Jelentést a geotechnikus mérnok, a Tervezd és a Megrendeld
megbizottjai készitik el a Kivitelezd szdmdra. A GTOJ a szerzédés részét képezi.
A GTO] tartalmazza:

- Atervezok altal hasznalandé tervezési alapelveket és kiindulasi adatokat, tovabba

- A szerz6dés és a rajzok eldirdsainak a magyardzatat.

Geotechnikai Tervezési Jelentés (GT])

A GEJ-t és a GTOJ-t manapsiag Geotechnikai Tervezési Jelentés (GTJ; Geotechnical Memoranda for
Design) dsszefoglal6 néven is emlitik (Essex, 2007).

A Gal-t kovetden a geotechnikus mérnok dnmagdban, vagy a Tervezdvel kdzosen (a kettd lehet ugyanaz) a
tervezési fazishoz készithet egy (vagy akar tobb) el6zetes értelmezd jelentést. Noha a GTJ-t az ajanlattevok
rendelkezésére kell bocsijtani, magiba a szerz6désbe nem kell belefoglalni, mivel olyan eldzetes
dokumentum, ami a GAJ létrejottével érvényét veszti.

A GTJ a kovetkezOket tartalmazza:
- Adatokkal kapcsolatos megjegyzéseket, vitas kérdéseket és értelmezéseket,
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- Az adatok érvényességi korlatainak meghatarozasat,

- Ertékelést, hogy a kdzet-/ talajviszonyok hogyan befolyasoljik a tervezés és kivitelezés kiilonboz6
szempontjait,

- Kiilonboz6 kivitelezési mddszereken keresztiil értékeli a beruhdzéds kockézatait. Lehetséges, hogy
tobb olyan tervezési €s kivitelezési alternativét targyal, amelyeket késObb a Megrendeld tilsdgosan
kockdzatosnak itél meg és ezért az alkalmazasuk tovabbi megfontolasat elveti.

- Alétesitmény kozeli l1étesitményekre gyakorolt hatdsdnak megvitatdsat,

- Geotechnikai kritériumok biztositasat id6szakos és dllando felszin alatti szerkezetekhez.

Geotechnikai Alapjelentés (GA])

A GAJ az egyetlen olyan értelmezd jellegli geotechnikai jelentés, amely az ajanlattételi szakaszban és a
kivitelezés sordn is haszndlatos. Tartalma az értelmezd jellegli magyardzatokra és az alapvetd
megéllapitdsokra korldtozandd, és ismétlés helyett inkdbb csak hivatkoznia kellene a Gal, a rajzok vagy az
eléirdsok tartalmazta informéciora. A Geotechnikai Alapjelentés célja a varhatd kozet- és/vagy
talajviszonyok vildgos lefrdsa az ajanlattevok szamdra. A GAJ-nak olyan ©ndllé dokumentumként
kezelhetd, rovid jelentésnek kellene lennie, melyben konnyen megtaldlhatok a beruhdzds alapvetd
informdcidi és adatai. A GAJ iréjanak a beruhdzds szempontjabdl lényeges geotechnikai, tervezdi és
kivitelezdi tapasztalattal kell rendelkeznie. A Megrendelének / Tulajdonosnak rendelkeznie kell olyan
tandcsaddval (vagy tanacsaddkkal), aki(k) megfeleld tapasztalattal rendelkezik(nek) a GAJ elkészitéséhez

[3].
A Bataapati beruhazas Geotechnikai Ertelmezé Jelentése

Annak illusztréldsira, hogy a szerzék mit értenek a GEJ elsé magyarorszagi alkalmazasan, a tovabbiakban
bemutatjuk a Bétaapati beruhdzds GEJ-ének hatterét és tartalmét (Id. 1. tdbldzat), valamint ramutatunk
annak gyakorlati hasznéra.

2010. januar elején [10] dontés sziiletett egy Geotechnikai Ertelmezd Jelentés (tovdbbiakban GEJ)
elkészitésérdl a Bataapati NRHT I. kamramezd keleti térrészében létesitendd két tarolokamra kiviteli
tervezésének megalapozasdra. A két tdrolokamra tervezési alapadatait a Beruhazé eldirdsainak megfeleléen
az 1. kamramezd keleti térrészének térségébdl (Nyugati alapvdgat, Taroldi szdllitévagat, Taroloépitési
szallitovagat, Taroldi Osszekotovagat, illetve ezen vagatok furdsi és mérési helyei) vald mérési
eredményekbdl kellett szdrmaztatni, és az RHK-K-091A/09 szamu “Vizsgalati program a tdroléterek
mérnoki tervezését megalapozd vizsgélatokhoz” cimii jelentésben [8] leirt vizsgélatokbdl keletkezd
adatokat tervezési alapadatoknak kellett tekinteni [7].

Ezen Geotechnikai Ertelmezé Jelentés a Nemzeti Radioaktivhulladék-tarolSt érinté geotechnikai hattér-
informdcidkat épitdmérnoki szempontbdl dsszegezte, és a vonatkoz6 elméleti hattér ismertetése mellett a
Kiviteli terv II. iitem 3. szakaszdhoz (I-K1 és I-K2 jelii kamrak) kapcsol6dé miszaki tervezéshez és
modellezéshez javasolt bemend adatokat adta meg. A két kamra az I. kamramez6 keleti térrészének a
Patrik-torést6]l északra és a Tarol6i szallitovagattdl délre esd ,,biztonsagi sav’ kozotti részében keriil
megépitésre a Taroléi Osszekotévagatbél kiindulva keleti irdnyban, a Nyugati alapvdgat felé (ld.
Pontositott épittetdi diszpozicid kiegészitése [9]) [7].

A bitaapati GEJ célja kizarlag az I. kamramezd keleti térészében létesitendd két tarolékamra kiviteli
tervezésének megalapozasa volt. A GEJ egy tervmiivelet, ami 6sszefoglalta és bemutatta a két megépitendd
tarolokamra — I-K1 és [-K2 — kiviteli tervének elkészitéséhez ajanlott tervezési és modellezési alapadatokat,
ugymint az ép kdzet és kozettest kdzetmechanikai paraméterei. A kiindulasi adatok meghatarozédsa mellett
irdnymutatast adott a foldrengési hatasok figyelembevételére is, igy biztositva alapadatokat mind rovid,
mind hosszatdvi vizsgdlatokhoz [7]. A modellezéshez a monzogranitra jellemzd kdzetparaméterek
hasznalandok, 1évén a tarol6tér kornyezetére ez a legjellemzdbb kdzettipus. Ezen adatok meghatdrozdsanak
alapjat Geiger és Kovdcs geostatisztikai értékelése [6] képezte.
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A jelentés részletesen ismertette a Geoldgiai Szildrdségi Indexet és az ezen alapul6 kdzetosztalyozast.

A numerikus modellezés a kamramezd esetében a részletes geotechnikai tervezés részét alkotta, célja a
kozelitd empirikus mddszerek altal kapott eredmények pontositisa volt. A jelentés ismertette a tarold
tervezése kapcsan alkalmazott numerikus modellezéshez sziikséges matematikai Osszefiiggéseket, tovabba
megadta a helyettesitd anyagmodellek alkalmazési korét (I-IV. kdzetosztidlyra Hoek-Brown anyagmodell,
mig V. koOzetosztilyra Mohr-Coulomb anyagmodell a javasolt), a felszin alatti vizek, az in situ
fesziiltségek, az épitési sorrend és a vagatbiztositds modellezési modjat [7].

A modellezéshez elengedhetetlen volt tovabba a féfesziiltségek, a nyugalmi f6ldnyomasi egyiitthatd (K),
valamint a kozettest alakvéltozdsi modulusdnak meghatdrozdsa. A nyugalmi foldnyomadsi egyiitthat6t a
helyszini primer kdzetfesziiltség-mérések, tovabba a helyszini extenzométeres és konvergencia-mérések
eredményeinek felhaszndldsdval hatdroztuk meg. A kozettest alakvéltozdsi modulusidt a helyszini és
laboratériumi mérési eredmények matematikai statisztikai feldolgozasa alapjan [6] szarmaztattuk. Ez a III.,
IV. és V. kozetosztily esetén a plate jacking vizsgdlat és a hozza tartozé hitelesité modell ellendrzésével
tortént meg.

Ezenkiviil hitelesitd6 modellekre tdmaszkodva bizonyitottuk a kontinuum-modellek alkalmassigat a
Bataapéti térségében létesitendd telephely modellezésére. A jelentés végiil kitér a modellezéshez
felhaszndlt paraméterek érzékenységvizsgélatira is.

Bevezetés, eldzmények
Tervezési hattér
A feladatok definidldsa, érvényességi kor azonositdsa
A foldtani kérnyezet bemutatésa:
- Foldtani kérnyezet, morfoldgia
- Foldtani-tektonikai viszonyok
5 Geotechnikai tulajdonsdgok:
- Az ép kdzet geotechnikai jellemzése
- Tagoltsdgok
- In situ fesziiltségviszonyok
Hidrogeoldgiai viszonyok
Kdzettest osztadlyozdsok eredményei
A kozettestek mechanikai tulajdonségai
Tervezési paraméterek
- Az ép kozet és a kOzettestek kdzetmechanikai paraméterei
- Vizfoldtani adatok
- Kozethatarok irdnyultsdga
- Tervezést befolyésol6 foldtani hatdsok
10 Matematikai 0sszefiiggések modellezéshez
11 A tervezéshez alkalmazott geotechnikai modellek
12 A modellezéshez felhaszndlt paraméterek érzékenység vizsgilata
Irodalomjegyzék
Fiiggelékek
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1. tdbldzat: A Bdtaapdti NRHT GEJ-ének tartalomjegyzéke
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Mely geotechnikai jelentéstipushoz hasonlithaté leginkabb a bataapati
GEJ - Milyen elénydkkel szolgalt a beruhazas szamara

Felmeriilhet a kérdés, hogy a fent bemutatott jelentések melyik tipusdba lehetne sorolni a Bataapati GEJ-t.
Val6jaban egyik tipusba sem illik bele pontosan, sokkal inkdbb egyfajta keveréke a Geotechnikai Tervezési
Jelentésnek és a Geotechnikai Alapjelentésnek. Tartalmaz geotechnikai leirdst, értekezést, értelmezést, és
ezek értékelését, ugyanakkor az ajanlattevok rendelkezésére bocsijtott kiviteli tervesomag részét képezi.
Terjedelmét tekintve kozelebb 4ll az Ertelmez6 Jelentésekhez, vagy a Geotechnikai Tervezési Jelentéshez,
mint a Geotechnikai Alapjelentéshez. Tartalom szempontjabdl vizsgdlva is ugyanez mondhat6 el réla,
mivel jelentdsen tobb leirdst és magyardzatot tartalmaz, mint amennyit egy Geotechnikai Alap Jelentés
megkovetelne — mely lehetdleg kizardlag a kiinduldsi adatokra és feltételekre szoritkozik, s azok
értelmezésére csupdn hivatkozdsokat tartalmaz (Id. 2. fejezet). Ez egyrészrdl, ha a megfogalmazds nem
eléggé egyértelmil és kovetkezetes, gondot okozhat a késdbbiekben; ugyanakkor ezek a magyardzatok és
lefrasok segithetik az ajanlattevOket az egyes tervezdi dontések megértésében és jelentds idOt takaritanak
meg nekik azzal, hogy nem a hivatkozott dokumentumokbdl kell mindezeket visszakeresniiik.

Ily médon a GEJ a beruhdzds minden szerepldje szaméra egyfajta referencia dokumentumnak tekintendd,
ami a tervezési kiinduldsi adatokon til azok levezetését, valamint a hozzijuk sziikséges forrdsadatok
Osszegzését is tartalmazza. Ezdltal a Bataapati beruhazasndl a GEJ egy rendezett, tiszta tervezési alapot
hozott 1étre és a teljes tervezési folyamat egyik fontos tdmaszava vélt. Biztositotta tovabba a meglehetsen
gyors iramban zajlé tervezés sordn a kovetkezetességet, mivel a tervezd csapat minden tagja konnyedén
megtaldlta benne az aktudlis tervezési paramétereket. A GEJ jévdhagydsdhoz szamos egyeztetésre volt
sziikség az érintett felek kozott, melyek soran szdmos fontos kérdés meriilt fel, mint példaul a helyszini
vizsgalatok hidnyossigai, ami tovabbi mintavételekhez és vizsgdlatokhoz vezetett. A GEJ elfogadédsa a
jovédhagyasi eljardsnak kulcsfontossdgi pontja. Ezt a dokumentumot kell els6ként jovdhagyni, mivel ez
képezi minden tovabbi munkalat alapjat.

Osszefoglalas és kdvetkeztetések

Az épitdbmérnoki beruhdzdsok sordn a talajban rejld bizonytalansigok jelentik a legnagyobb kockazati
tényez6t és gyakran ezek képezik a beruhdzas szerepldi kozti vitdk és kovetelések legfobb alapjat. A
Geotechnikai Ertelmezé Jelentések rendkiviil hasznosak és j6l haszndlhatok a geotechnikai viszonyok
altalanos jellemzésére a beruhdzas adott fazisai sordn. Segitenek k6zos megallapodésra jutni a geotechnikai
kockazatok kezelését illetden. Mivel egyezményes alapadatokat biztositanak, zokkendmentesebbé teszik a
késébbi, varhat6tél eltérd talajviszonyok okozta vitakat. A GEJ nem egy csodaszer, amely megsziintet
minden vitat, de segit a szembendlld feleknek kozelebbi alldspontrdl inditani a megbeszéléseiket. A
beruhdzds minden résztvevdje szdmdra kivdld kommunikacids eszkdz, ami a késdbbi tervezési és
kivitelezési szakaszok sordn felmeriild kérdésekhez kozds hivatkozdsi pontként szolgdl. Mindamellett,
hogy nagyon nagy mennyiségli adatot egyetlen 6ndllé6 dokumentumban 6sszegez és értelmez, a beruhdzas
résztvevoinek megallapoddsat rogzitd jegyzokonyvként is fontos szerepe van.

Mig a Geotechnikai Ertelmez6 Jelentéseket vildgszerte egyre gyakrabban alkalmazzak nagy jelent6ségli —

/////

NRHT tervezése soran készitettek elészor GEJ-t. A szerzOk remélik, hogy a GEJ Bataapati NRHT
beruhazas tervezési és kivitelezési fazisai sordn tapasztalt eldnyeinek koszonhetéen Magyarorszagon is
elterjedtté valik ezen dokumentumtipus alkalmazésa.
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