4-es metr6 — Weifse Wanne

Metréallomasok vizzaro
vasbetonszerkezetének épitése a WeiBle
Wanne (fehér kad) osztrak iranyelvek
alapjan

Tervezési és kivitelezési tapasztalatok a
Keleti palyaudvar, Népszinhaz utca és
Tétényi ut allomasokon

Czotter LaszIo
Porr Epitési Kft
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BILFINGER|BERGER

4-es metr6 — Weifse Wanne

A Népszinhaz utca allomas épitész 4ltal megalmodott belsé
tere, melyet kiviilr6]l minden iranybdl f6ld és viz hatarol
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Tétényi at allomas
alul bordas fodém az ellipszis
alaku nyilassal

A Keleti palyaudvar 10 méter
magas ferde pillérei
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4-es metr6 — Weifse Wanne

A 4-es metr6 tenderében megfogalmazott vizzarasi kategéridk:

Szerkezeti elem, miitirgy Kategéria Kateg6ria megnevezése

Minden fodémlemez A Mentes minden lathat6

Viégéanyok, csarnokok és folydstol, szivargdstol és

kozosségi teriiletek nedves folttoktol

Vizzir6 alaplemezek B A szivérgés kisebb nedves

Vizzar6 beton falak foltokra korldtozédik, és nem
lehet lithat6 vizfilm a
feliileten

Vizzéaré tomegbeton vagy fdliaszigetelés?
A Bilfinger-Porr-Vegyépszer konzorcium éltal vélasztott megoldds:
- kiils6 foliaszigetelés elhagyasa az alaplemez alatt, ill. a bélésfalnal

- vizzar6 betonépitmény készitése az osztrdk Weifse Wanne (fehér kad)
iranyelvek alapjan
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4-es metr6 — Weifse Wanne

A Weifle Wanne (fehér kad) irdnyelv alapjai:

A vasbeton szerkezet a tart6 funkcié mellet a vizzel szembeni szigetelés feladatait is

elvégzi.

A repedések képzdését lehetbleg el kell kertilni.

A képz6d6 vizvezets repedéseket utdlag injektalasokkal le kell zarni.

A viznyomads fliggvényében az alkalmas szerkezeti osztély kivalasztasaval az el6re
meghatarozott kovetelményosztaly elérése.

A Weifse Wanne (fehér kdd) iranyelv célja:

Nem ttl magas repedéskorlatozé vashanyaddal biztositani a vizzar6 betonépitmények

célirdnyos és gazdasagos elballitasat.
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4-es metr6 — Weifse Wanne

Révid

A iilet leirdsa

A ési helyek
megitélése

(nedvesedési helyek, repedések,
sth.) a feliileten

AS kilonleges

Teljesen sziraz

Nem ismerhet§ fel vizudlisan

helyek padlc fal és

Alefoly6 viza

osztily megdllapithatd nedvesedési
hely (sotét elszinezddés) feltétleniil sziikséges,
Al Messzemenden Vizudlisan egyedileg Szdraz kézzel érintve Az épitmény feliiletének 1 ezreléke | Sziikséges az épitésfizikai vizsgalat,
sziraz dllapithat akézen nem megengedett nedvesedési helyként. | melynek kovetkeztében lehetséges.
helyek (max. matt sotét ismerhetdk fel viznyomok. | Vizestkok, melyek max. 20 em hogy sziikséges a helyiség
elszinez6dés) utdn lecsepegnek. Kondiciondldsa/
Klimatizdldsa (pl. emberek hossz bent
tartozkoddsa esetén)
A2 Enyhén nedves Vizuflisan és manudlisan Nem lehetséges a lefoly6 Nedvesedési helyként a szerkezeti | Kiilonleges esetben sziikség lehet a
megallapithatd néhany viz mennyiségmérése. elem felileténck 1 %-a Kondiciondldsra/
csillogé nedvesedési hely a Kézzel érintés utdn akézen | megengedett. Egyed vizestkok, Klimatizdldsa.
felileten. viznyomok ismerhetdk fel. | melyek a mindenkori szerkezeti
elem feliletén felszdradnak.
A3 Nedves Cseppenkénti vizkilépés Alefoly viz Falakra, padidlemezre és résfalakra | Viztelenitési intézkedések betervezése.
vizfityol képzddésével felfogéedényekben nyes: a maximdlis
é mérhet6. i ill.a
résfal-munkahézag
folyémétereként a 0,2 I/h értéket
nem Iépheti tdl, ahol a vizdtlépés a
fal m2-ként dtlagosan nem Iépheti
il a 0,01 Vh értéket.
A4 Vizes Egyedileg csorg6 vizkilépési beter

résfal esetében.

mennyiségileg mérhetd.

osan nem lépheti til
az 1 Vh értéket.
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4-es metr6 — Weifse Wanne

W [m]
— A Kon, szerkezeti osztély el6irdsai:
- A szerkezet minimalis vastagsaga: 35cm
- Repedéstagassag < 0,20mm
- Munkahézagok a falban < 15m

nicht empfohlen

E i - Magasségi ugrasok rampazva, d6lés kb. 30°
| - Csusztato réteg behelyezése javasolt

- A szerkezeti elem hossza < 40m

Kon,

| 9 Abraszévegek:

w, B = nicht empfohlen = nem javasolt

j: L A a, A n Anforderungsklasse = kovetelményosztaly
4 Fugenbandklasse = figaszalag osztaly

Anforderungsklasse

1) Fir Verkehrsbauwerke mit A, und W, gilt Kon,
mit BS 1. jedoch mit einer maximal zuldssigen
Frischbetontemperatur von 27°C

Fugenband
klasse
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4-es metr6 — Weifse Wanne

A Weifie Wanne (fehér kad) irdnyelv alkalmazédsanak kovetkezményei:

-A szerkezet dilataciés egységekre bontasa (szerkezeti osztaly el6irdsai miatt)
-Repedéskorlatozé pétlolagos vasalds beépitése

-Minden munkahézag (dllomasonként kb. 3.000m) és dilatdciés hézag vizzaré
kialakitasa fugaszalagok, duzzadé szalagok, injektal6 tomlSk elhelyezésével

-A bebetonozott szerkezetet hosszt ideig zsaluban hagyésa (bélésfalnal min. 36 6ra)
-Alacsony hoéfejlédésti CEM 111/ B alkalmazasa

-Vizatereszt6 repedések javitasa injektaldssal

o]
BILFINGER|BERGER

S ,)
VEGYEPSZER




4-es metr6 — Weifse Wanne

A Népszinhaz utca dllomas sematikus hosszmetszete

s, B

~ +10560 iia R > +10640
~ 102,00 ——— 10280
~+10030 ~+10030
~497.90 ~ 497,90

~ 49570 s _I I ' ' ' I I ~ 19570
T ] | | | | T
—‘ W [0} (i} | | o

~ 49050 ~ 49050

~ 48368 — ]
~ 8069 ~ 48069
~ 47500 ~ 47500
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4-es metr6 — Weifse Wanne

1. Epitési fazis - Lavirsik kialakitasa, résfalépités

2 p L3

¥ +106,40
~~ +105.10 - t ~
- 104,80 1 ~ +103.80
~ 475,00 ~+75,00
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4-es metr6 — Weifse Wanne

I1. Epitési fazis - Foldkiemelés a 99,90 mBf szintig (P+4)

e

5 Sy
& 7=
a po t i
eslodal — | ~ +103,80
~- +99.90 ~- +99,90
~ 47500 ... ... .. ~ 47500
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4-es metr6 — Weifse Wanne

111 Epitési fazis - P+4-es szint kitimaszt6 rendszerének elkészitése

=i ~ +103,80
~+102.00 ~+102.00
~+100.30 ~+100,30
59990 = 19990
~ 47500 ~+7500
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4-es metr6 — Weifse Wanne

IV. Epitési fazis - Foldkiemelés a 95,30 mBf szintig (P+3)

&
& &

~- +104,80 s 77/ Iii ~ +103.80
~ +102.00 I ! I 'R = I ~+102.00
~+100.30 « WUl I EEED® I BN EEDE ~+100,30
~ 49530 ~ 49530

~ 475,00

~- 475,00

VEGYEPSZER
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4-es metr6 — Weifse Wanne

V. Epitési fazis - P+3 szint kitimaszt6 rendszerének elkészitése

+104,80
~ 104, ~+103,80
~-+102,00 ~-+102,00
~-+10030 ~+100.30
~-+97.90 ~+97,90
~~ #9570 ~ 95,70
- 19530 - 19530
~- #7500 ~+75,00

o]
BILFINGER|BERGER




4-es metr6 — Weifse Wanne

VI. Epitési fazis - Bélésfal készitése a P+3 és P+4 szintek kozott

+104,80
~ 104, ~+103,80
~-+102,00 ~+102,00
~-+10030 ~+100.30
~-+97.90 ~+97,90
~~ #9570 ~ 95,70
- 19530 - 19530
~+75.00 ~ 475,00

VEGYEPSZER
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4-es metr6 — Weifse Wanne

VIL Epitési fazis - Foldkiemelés a 90,10 mBf szintig (P+2)

+104,80
~ 104, ~+103,80
~-+102,00 ~+102,00
~-+10030 ~+100.30
~-+97.90 ~+97,90
~- 49570 ~ 495,70
~- 490,10 ~+90,10
~+75.00 ~+75,00
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4-es metr6 — Weifse Wanne

VIIL Epitési fazis - P+2 szint kitdmaszté rendszerének elkészitése

~+103,80

~-+104,80

~-+102,00 ~+102,00
~-+10030 ~+100.30
~-+97.90 ~+97,90
~- 49570 ~ 495,70
~- 49270 ~ 49270
~= 9050 ~+90,50
-~ 490,10 - 490,10
~+75.00 ~+75,00

VEGYEPSZER
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4-es metr6 — Weifse Wanne

IX. Epitési fazis - Bélésfal és pillérek készitése a P+2 és P+3 szintek kozott

~+103,80

~-+104,80

~-+102,00 ~+102,00
~-+10030 ~+100.30
~-+97.90 ~+97,90
~- 49570 ~ 495,70
~- 49270 ~ 49270
~- #9050 ~+90,50
~+75.00 ~+75,00
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4-es metr6 — Weifse Wanne

X. Epitési fazis - Foldkiemelés az alaplemez részére

t
+104,80
~ +104 ~ +103,80
~ +102,00 ~+102,00
~+100.30 ° ~+100,30
~+97.90 ~ 497,90
~- 49570 o o F 11 8 g 8 g s I ~ 495,70
~- 49270 ~ 49270
~ 49050 g0 ~ 90,50
~ 48540 ~ 48540
~ +8069 ~ +81,01
~ 475,00 I L e ~ 47500

o]
BILFINGER|BERGER

4-es metr6 — Weifse Wanne

XI. Epitési fézis - Alaplemez épitése

t
+104,80
~ +104 ~ +103,80
~ +102,00 ~+102,00
~+100.30 ° ~+100,30
~+97.90 ~+97.90
~- 49570 o o F 11 8 g 8 g 0 ~ 495,70
~- 49270 ~ 49270
~ 49050 g0 ~ 90,50
~ 48540 ~ 48540
~ #8360 ~ 48401
~ #8069 ~ 48069
~ 475,00 Wa ~ 47500
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es metro - Weilse Wanne

XI1. Epitési fazis - Bélésfal épitése az alaplemez és a P+2 szint kozott

&

~-+104,80

|

~+102,00
~- 10030 .

~-497.90
~- 49570

~ 40270

~ 8369
~ 8069

~- 47500 Yl g
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~+103,80

~+102,00

~+10030

~+97,90
~ 495,70

~+02,70

~+90,50

~+84,01

~ 8069

~+75,00

es metro - Weifle Wanne

XIII. Epitési fazis - Gépészeti terek a P+2 szint felett (Furépajzs athaladésa)

~- +105,60

~+102,00
~- 10030

~-497.90
~- 49570

~ 40270

~ 8369
~ 8069

~- 47500 Yl g
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~+103,80

~+102,00

~+10030
o790

~ 495,70

~+02,70

~+90,50

~+84,01

~ 8069

~+75,00
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Se Wanne

4-es metro - W

XIV. Epitési fazis - Bélésfal befejezése az alaplemez és a P+2 szint kozott

& b2

~-+10560

~ +103,80
~ +102,00 ~+102,00
~+100.30 ~ +100.30
~+97.90 ~+97.90
~ 49570 — g g g g - ~ 49570
~an 1 11 1 | I ~2n0
~- #9050 ) a a a a8 a ~ 9050
~ 48360 ~ 48401
~ #8069 ~ 48069
~ 475,00 ~ 47500
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4-es metr6 — Weifse Wanne

XV. Epitési fazis - Gépészeti terek befejezése, feltoltés készitése

i +
~- +105,60 N t e b —— ~ +106,40
~+102.00 ~ +10260
~~ +100.30 ~- +100,30
~+97.90 ~+97.90
~- 49570 g g g ] ~ 49570
20 | I | I . ~s270
~ 49050 [ [ = a | a a ~ 49050
~ 48369 ~+8401
~+8069 ~+8069
~ 7500 ~+7500
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Fakivéagds helyett faatiiltetés

A tobb mint hdrom éve atiiltett 11 db
fabol 10 db még mindig zoldell.

Az alkalmazott technolégia a kb. 40
cm-nél kisebb torzsatmér6iji fak
atiiltetését teszi lehet6vé.
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es metr e Wanne

9,2 méter széles, 270 m3-es réstabla betonozasa
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es metr e Wanne

A pajzs be-, és kitorések kornyezetében hidnyzik az als6 bélésfal

o]
BILFINGER|BERGER nnnn

14



e Wanne

A szerkezet allékonysagat a harom
szinten elhelyezked6 kitdmaszto
gerenddk biztositjak, melyeket az épitész
koncepciénak megfelelen
latszobetonként kellett elGllitani.

Az alaplemez készitéséhez sziikség volt
egy ideiglenes kitimasztasi szint
beépitésére is.
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4-es metr6 — Weifse Wanne

Tétényi ut dllomds altalanos terve
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es metré - Weifle Wanne

T-alaka 60-as réstablak készitése a
Tétényi tut dllomason
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4-es metr6 — Weifse Wanne

A 13 m vastagsagu foldréteg kiemelése egy épitési titemben, ideiglenes kitamasztas
hasznalata nélkiil tortént. A viznyomads csokkentése érdekében a résfalat atftrtuk.
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e Wanne

A 2,5 m vastag alaplemez 6 épitési
titemben késziilt.
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e Wanne

A folyamatos vastti forgalom
miatt a bélésfal szakaszosan
késziilt, az egyes szakaszok

kozott hosszu allasidékkel.
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s metro - Weifse Wanne

10 méter magas bélésfalak készitése egy magasségi titemben
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4-es metr6 — Weifse Wanne

A munkahézagok és a dilataciok vizzaro kialakitasat belsé
szalagok biztositjak
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4-es metro - Weilse Wanne

Tétényi ut dllomas

Az elkésziilt bélésfalak a kutak lezarasa el6tt.

BILFINGE‘ BERGER ﬂnnn

4-es metro - Weilse Wanne

A Keleti palyaudvar 240 m
hosszt kihtiz6é mtitargya.

A kihtiz6 mtitargyat az
allomastol a gyalogos hid alatti
haréant résfal valasztja el.

A foldkiemelés és az alsobb
szerkezetek épitése a
zar6fodémen kialakitott 5 db
leadényilason keresztiil tortént.

Organizaciés problémat jelentett
a tomegkozlekedés folyamatos
biztositdsa az éptil6 miitargy
felett.
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s metr6 - Weifse Wanne

A megtamaszt6 gerendaracs és az als6 ideiglenes kitdimasztas
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4-es metr6 — Weifse Wanne

A bélésfal nélkiili szakaszokon az alaplemez és a résfal kozotti
vizzarast ragasztott munkahézag szalag (Klemmfugenband) biztositja.
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es metr Weifse Wanne

Kihtz6 mititargy - Fodémnyildsok lezérasa
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4-es metr6 — Weifse Wanne

Keleti palyaudvar allomas éltaldnos terve
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4-es metr6 — Weifse Wanne

Az er6éatadast biztosité konzolok beépitése a 10 méter magas
ferde pillérek ala. A konzolok elkésziiltéig a fodém allékonyséagat
ideiglenes vasbeton bordak biztositjak.
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Weifle Wanne

VEGYEPSZER
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